TOBOGAN ACUATICO'CURVO

e Fabricado en polietileno
rotomoldeado de gran resistencia al
impacto

e Polietileno 100% reciclado y reciclable

e Escalera con barandilla integrada 'y
peldafios antideslizantes.

e Barra de seguridad INOX 316
e Sistema hidraulico integrado

* Apto para uso en piscinas interiores y
exteriores (resistencia a los rayos UV)

e Certificado UNE-EN 17232:2020 para
equipos y elementos de juegos
acuaticos.

e Certificado UNE-EN 1176 para
equipamiento de las dreas de juego y
superficies

e Disponible en dos alturas con curva a

derechas.
COLORES DISPONIBLES: Producto Certificado
BLANCO ‘| 00%
RAL 9016 RECICLADO
oM ENAC .
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TOBOGAN ACUATICO 'CURVO

e Salida de agua pulverizada para

hidratar la pista

Caracteristicas
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e Resistencia a cargas de
hasta 625 kg

¢ Peldanos antideslizantes

e Toma de agua compatible con
mangueras comunes y agua salada
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TOBOGAN ACUATICO 'CURVO

Laterales
seguros con
1 m de altura

>

Altura con laterales
Altura

e

Longitud
- —

Ancho

Medidas en mm
Altura con

Modelo Altura Longitud Ancho
laterales
Tobogan Acuatico 1200 5200 5036 .
Curvo H130 3 3 93 2
Tobogan Acuatico 1200 5200 294 1532
Curvo H150 & > 329 3
Molder Composites

www.molderdisnova.com




TOBOGAN ACUATICO 'CURVO

Tobogan Acuatico Tobogan Acuatico
Curvo H130 Curvo H150

Requerimientos de instalacion

Packaging

Requerimientos de instalacion

Suministrado en
2 partes

1 pallet - 120 x 250 x 187 cm Suministrado en
115 kg 4 partes

1 pallet - 120 x 250 x 187 cm
130 kg

Tornilleria de fijacién en obra incluida
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http://molderdisnova.com/images/referencias/DOCSCURVO/Requerimientos%20de%20instalaci%C3%B3n%20Tobog%C3%A1n%20Acu%C3%A1tico%20Curvo%20H150.pdf
http://molderdisnova.com/images/referencias/DOCSCURVO/Requerimientos%20de%20instalaci%C3%B3n%20Tobog%C3%A1n%20Acu%C3%A1tico%20Curvo%20H130.pdf

